Vom Hochmittelalter ins 20. Jahrhundert

Die Baugeschichte der Filialkirche St. Nikolaus in Lailling,
Gemeinde Otzing

Karl Schmotz

Umfassende Kirchenrenovierungen, interessierte rtliche Entscheidungstriger
und die Chance ergreifende Dienststellen erméglichen tiefe Einblicke in die oft
auffallend komplexen Baugeschichten auch kleinerer Sakralbauten. Ein sché.-
nes Beispiel dafiir, welcher Kenntniszuwachs zu erreichen 1st, bietet die Filial-
kirche St. Nikolaus im Otzinger Gemeindeteil Lailling (Abb. 1). War die Aus-
gangssituation wegen fehlender offizieller Mitteilungen zwar nicht optimal —
Hinweise auf die bevorstehenden Renovierungsmafinahmen waren nur einem
Zeitungsbericht zu entnehmen —, so ergab sich danach eine beispielhafte Zu-
sammenarbeit, die sowohl eine umfassende Aufnahme des Baubestandes als
auch eine archiologische Untersuchung im Kircheninneren ermoglichte. In
erster Linie verdanken wir dies Kirchenpfleger Walter Spenger und Pfarrer
Werner Hefl sowie den vielen freiwilligen Hilfskriften.

Lailling, urspriinglich Pfarrsitz, der etwa im 11./12. Jahrhundert nach Plattling
verlegt wurde!, ist 868 erstmals urkundlich genannt, als Ludwig der Deutsche
dem Kloster Metten 34 Tagwerk Ackerland mit Wiesen in der Villa Plattling
(Platlinga) und Lailling (Leichilinga) im Donaugau schenkt, das bisher Egino
als Lehen besafl2. Wir haben es also mit Kénigsgut zu tun. Eine Kirche findet
fur das 9. Jahrhundert zwar keine Erwihnung, doch diirfte nicht daran zu
zweifeln sein, dafl eine vorhanden war. Schlieflich geht Lailling wie die mei-
sten Orte dieser Gegend auch auf eine Griindung des 6./7. Jahrhunderts zu-
rick, und die kirchliche Organisation des ostbayerischen Raumes war bereits
im 8. Jahrhundert weitgehend abgeschlossen. Archiologisch ist diese Frithzeit
Laillings durch die Luftbildentdeckung eines frithmittelalterlichen Griberfel-
des belegt®>. Ab wann wir mit einer christlichen Gemeinde zu rechnen haben,
die Voraussetzung fiir die Errichtung einer Kirche war, entzieht sich mangels
einschligiger Quellen unserer Kenntnis. Von der Existenz einer Holzkirche*
vor dem Jahr 1000 diirfen wir aber sicher ausgehen, ebenso davon, daf sich ein
solch frither Sakralbau an derselben Stelle befunden haben muf}, an der die heu-
tge Kirche steht. Diese Frage konnte nur durch eine archiologische Untersu-
chung beantwortet werden, doch waren hierfiir auferordentlich glinstige Vor-
aussetzungen notwendig, die nur ganz selten vorliegen. Um es gleich vorweg
zu nehmen: vorromanische Bauspuren wie etwa in Parkstetten, Lkr. Strau-
bing-Bogen?, lieflen sich im Kircheninneren nicht fassen; die nachweisbare
Baugeschichte beginnt erst im hohen Mittelalter.

Bis zum Beginn der Untersuchungen konnte man sich nur auf die Feststellun-
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Abb. 1: Lailling — St. Niko-
laus. Ansicht von Stidwesten
(21.5.1989).

gen des einschligigen Kunstdenkmilerbandes stiitzen, der eine Anlage des 13.
Jahrhunderts im romanisch-gotischen Ubergangsstil prognostiziert, von der
noch der Turm mit dem Chor im Untergeschof erhalten sei. Das Langhaus
wire demnach im 18. Jahrhundert neu gebaut worden®. Aus der Spitgotik sei
die um 1500 datierte Sakristei erhalten. 1908/09 hitte eine Renovierung stattge-
funden, in deren Zusammenhang eine Erweiterung der Kirche durch Einbezie-
hung des westlich angebauten, im Halbkreis geschlossenen ehemaligen Seelen-
hauses erfolgte”. Der dort abgebildete Grundriff (Abb. 2) untermauert diese
Feststellungen. Auf die mit dem Seelenhaus verbundenen Interpretationspro-
bleme wird an anderer Stelle eingegangen.

Mit diesen wenigen Angaben vorbelastet, machte sich der Verfasser an die
Untersuchung und zeichnerische Dokumentation der Auffenwinde, nachdem
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Abb. 2: Lailling - St. Nikolaus. Grundrif nach A. Eckardt, Die Kunstdenkmiler von Niederbay-
ern 13. Bezirksamt Landau a. I. (Miinchen 1926/21982) 76 Fig,. 48.

im November 1993 der Verputz entfernt worden war®. Bereits damals zeigte
sich, daff die Angaben im Kunstdenkmilerband nur teilweise richtig waren und
revidiert werden muflten. Die Baugeschichte verlief wesentlich komplizierter,
als es die verputzte und deshalb viele Befunde verbergende Kirche erahnen lief.

Befundbeschreibung der Auflenwinde:

Langhaus-Siidseite (Abb. 3)

Thre Linge betrigt 18,30 m, die Héhe bis zum Dachgesims 5,60 m; sie weist
drei verschiedene Baustrukturen auf: reines Natursteinmauerwerk aus kleinen,
nicht exakt behauenen Quadern, in der 8stlichen Hilfte bis zu einer Hohe von
5 m (Abb. 3, A); westlich daran schliefit sich auf etwa 5,5 m Linge bis zu einer
Héhe von ebenfalls 5 m Mischmauerwerk aus roten Ziegeln (Format 30 X 15 x
6 cm) und Bruchsteinen an (Abb. 3, B); ganz im Westen finden sich auf etwa
3,5 m Linge vom Boden bis zum Dachgesims einheitlich gelbe Ziegel des For-
mats 27 X 13 X 7 cm (Abb. 3, C). Alle angegebenen WandmaRe sind an der
Mauerbasis genommen. Die Ubergiinge zwischen den drei verschiedenen Mau-
erarten zeigen sich unregelmifig, weil bei den zwei Erweiterungsmafinahmen
die jeweilige Westwand abgebrochen werden mufite und dies ohne Sorgtalt ge-
schah; dabei wurden auch Teile der Siidwand beeintrachtigt. Oberhalb der bei-
den ilteren Wandereile erstreckt sich ein 60 cm hohes Ziegelmauerwerk (rote

Ziegel des Formats 33 X 15 X 6 cm) (Abb. 3, D)

Aus diesem Befund lassen sich insgesamt vier Bauperioden ableiten. Eine ilte-
ste, die etwa die 6stliche Hilfte der heutigen Siidwand (ca. 9 m) einnimmt, eine
zweite mit etwa 15 m Linge, als dritte die Erh6hung um 60 cm, und eine vierte,
die die heutige Linge des Kirchenschiffes bildet.

Etwa in der Mitte der Siidwand befinden sich zwei vermauerte Tirétinungen
(Abb. 3, E u. F; 6). Wihrend die westliche, spitzbogige, bereits 19087 freige-
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